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PRZEKAèNIKI PT

W PRZEKAèNIKI MINIATUROWE PT 
2-POLOWY 12 A, 3-POLOWY 10 A, 4-POLOWY 6 A, CEWKA AC LUB DC

PT-RELAIS PT-RELAIS IN VERPACKUNG

.... i inne certyfikaty
oznaczone na produkcie

Dane styków PT2 PT3 PT5
IloÊç styków 2 styki prze∏àczne 3 styki prze∏àczne 4 styki prze∏àczne

Typ styku pojedynczy

Pràd znamionowy obcià˝enia 12 A 10 A 6 A

Napi´cie znamionowe 240 VAC 240 VAC 240 VAC

Maks. napi´cie prze∏àczania 240/400 VAC 240/400 VAC 240/240 VAC

Znamionowa moc ∏àczeniowa 3000 VA 2500 VA 1500 VA

Maksymalny pràd za∏àczenia, 20 ms 24 A 20 A 12 A

Materia∏ styków AgNi 90/10 lub AgNi 90/10 pokryte z∏otem

Dane cewki
Napi´cie znamionowe napi´cie sta∏e 6-220 VDC

napi´cie przemienne 6-230 VAC

Znamionowy pobór mocy napi´cie sta∏e 0,75 W

napi´cie przemienne 1,0 VA

Kategoria pracy 2 / b

Zakres dzia∏ania dla napi´cia przemiennego 60Hz w temp. 70°C 90-110% Unom

Dane cewki na napi´cie sta∏e DC*

Kod Napi´cie Napi´cie Napi´cie  Rezystancja Moc  
cewki znamionowe przyciàgania odpadu cewki znam. cewki 

VDC VDC VDC Ω mW

006 6 4,5 0,6 48±10% 750

012 12 9,0 1,2 192±10% 750

024 24 18,0 2,4 777±10% 741

048 48 36,0 4,8 3072±10% 750

060 60 45,0 6,0 4845±12% 743

110 110 82,5 11,0 16133±15% 750

220 220 165,0 22,0 64533±15% 750

Trwa∏oÊç ∏àczeniowa
Cewka DC Cewka AC

30x106 cykli 20x106 cykli

Dane cewki na napi´cie zmienne AC*

Kod Napi´cie Napi´cie Napi´cie  Rezystancja Moc 
cewki znamionowe przyciàgania odpadu cewki znam. cewki 

VAC VAC VAC Ω 50/60 Hz, VA

506 6 4,8 1,8 11±10% 1.0/0.85

512 12 9,6 3,6 48±10% 1.0/0.85

524 24 19,2 7,2 192±10% 1.0/0.79

548 48 38,4 14,4 777±10% 1.0/0.87

560 60 48,0 18,0 1306±10% 1.0/0.87

615 115 92,0 34,5 4845±12% 1.0/0.86

730 230 184,0 69,0 19465±15% 1.0/0.90

* Wszystkie dane podane dla cewek bez wczeÊniejszego pobudzenia, w temperaturze otoczenia +20°C

s0351_ad

Schemat po∏àczeƒ
Widok od strony wyprowadzeƒ
Wymiary w mm

Przekaênik PT 4-polowy

Przekaênik PT 3-polowy

Przekaênik PT 2-polowy
s0353_ad

W SCHRACK-INFO
Przekaênik PT jest przeznaczony do

ogólnego zastosowania w automa-

tyce i sterowaniu.

Jest stosowany w sterowaniu

ogrzewania, dêwigów, wind, ma-

szyn i innych urzàdzeniach prze-

mys∏owych

W DANE TECHNICZNE
• 2, 3, 4 styki prze∏àczne

• Moc ∏àczeniowa do 3000 VA

• WysokoÊç przekaênika 29 mm

• Mechaniczny wskaênik 

zadzia∏ania

• R´czny prze∏àcznik testowy, 

opcjonalnie ryglowany

• Bia∏a etykieta opisowa 

• Styki bezkadmowe
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W PRZEKAèNIKI MINIATUROWE PT 
2-POLOWY 12 A, 3-POLOWY 10 A, 
4-POLOWY 6 A, CEWKA AC LUB DC (kontynuacja)

Izolacja PT2 PT3 PT5
Wytrzyma∏oÊç izolacji pomi´dzy: cewkà a stykami 2500 Vrms 2500 Vrms 2500 Vrms

pomi´dzy otwartymi stykami 1200 Vrms 1200 Vrms 1200 Vrms
sàsiednimi stykami 2500 Vrms 2500 Vrms 2000 Vrms

Wymagania izolacyjne wg normy IEC 664/VDE 0110 (1/89)

napi´cie znamionowe 250 V

wp∏yw na Êrodowisko naturalne 2

odpornoÊç na przepi´cia III

Pozosta∏e dane
Klasa palnoÊci wg UL 508 V-0

Temperatura otoczenia cewka na napi´cie sta∏e -40 ... +70 °C

cewka na napi´cie zmienne -40 ... +70 °C

Trwa∏oÊç mechaniczna cewka na napi´cie sta∏e > 30x106

cewka na napi´cie zmienne > 20x106

Maks. cz´stotliwoÊç ∏àczeƒ przy obcià˝eniu znamionowym 6 min-1

Maks. cz´stotliwoÊç ∏àczeƒ bez obcià˝enia 600 min-1

Czas zadzia∏ania/czas odpadu 15/10 ms

Czas prze∏àczenia 5 ms

OdpornoÊç na wibracje styku zwieranie/rozwieranie > 7/4 g

OdpornoÊç na udary styku zwieranie/rozwieranie > 20/5 g

Stopieƒ ochrony obudowy IP 50

Masa 30 g

Opakowanie 10 szt.

W WYMIARY (MM)

W OZNACZENIA DO ZAMÓWIENIA
Typ

Konfiguracja styków
2 2 styki prze∏àczne
3 3 styki prze∏àczne
5 4 styki prze∏àczne

Materia∏ styków
7 AgNi 90/10 z prze∏àcznikiem testowym 
8 AgNi 90/10, pokryte z∏otem, z prze∏àcznikiem testowym

Wersja 
0 wersja wtykowa - standard AMP 2,8 1 wersja do druku

Cewka
kod cewki: prosz´ skorzystaç z tabel z kodami

Inne typy na ˝yczenie

P T

wersja do wlutowania 
i wtykowa − standard

wersja do druku
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PRZEKAèNIKI PT

W PRZEKAèNIKI MINIATUROWE PT 2-POLOWY 12 A, 3-POLOWY 10 A, 
4-POLOWY 6 A, CEWKA AC LUB DC (kontynuacja)

NAPI¢CIE CEWKI OPAK. WAGA (kg) NR KATALOGOWY

2-POLOWY, 12 A

24 V DC 10 0,03 PT270024

110 V DC 10 0,03 PT270110

24 V AC 10 0,03 PT270524

230 V AC 10 0,03 PT270730

3-POLOWY, 10 A

24 V DC 10 0,03 PT370024

125 V DC 10 0,03 PT370125

24 V AC 10 0,03 PT370524

230 V AC 10 0,03 PT370730

4-POLOWY, 6 A

6 V DC 10 0,03 PT570006

12 V DC 10 0,03 PT570012

12 V DC ze z∏oconymi stykami 10 0,03 PT580012

24 V DC 10 0,03 PT570024

24 V DC z diodà sygnalizacyjnà 10 0,03 PT570L24

24 V DC ze z∏oconymi stykami 10 0,03 PT580024

48 V DC 10 0,03 PT570048

60 V DC 10 0,03 PT570060

110 V DC 10 0,03 PT570110

110 V DC ze z∏oconymi stykami 10 0,03 PT580110

125 V DC 10 0,03 PT570125

220 V DC 10 0,03 PT570220

220 V DC z diodà sygnalizacyjnà 10 0,03 PT570N20

220 V DC ze z∏oconymi stykami 10 0,03 PT580220

6 V AC 10 0,03 PT570506

12 V AC 10 0,03 PT570512

24 V AC 10 0,03 PT570524

24 V AC z diodà LED 10 0,03 PT570R24

24 V AC ze z∏oconymi stykami 10 0,03 PT580524

48 V AC 10 0,03 PT570548

60 V AC 10 0,03 PT570560

115 V AC 10 0,03 PT570615

230 V AC 10 0,03 PT570730

230 V AC z diodà LED 10 0,03 PT570T30

230 V AC ze z∏oconymi stykami 10 0,03 PT580730

230 V AC ze stykami przystosowanymi do lutowania 10 0,03 PT571730
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W GNIAZDA NA SZYN¢ 35/7,5 MM

YPT78704 PT78742

W SCHRACK-INFO
• Gniazda na szyn´ 35/7,5mm umo˝liwiajà monta˝ wszystkich

typów przekaêników PT na sztnie TS35

• W gniazdach mo˝na montowaç akcesoria dodatkowe: diody

LED, modu∏y ochronne, modu∏y warystorowe

• W naszej ofercie znajdujà si´ dwa typy gniazd na szyn´ TS 35: 

• gniazdo standardowe serii YPT787xx – w tym gnieêdzie 

zaciski wejÊciowe i wyjÊciowe przekaênika znajdujà si´ po

przeciwnych stronach

• gniazda I/O serii PT78Txx – w tych gniazdach wejÊcie 

i wyjÊcie z przekaênika jest z tej samej strony

• Do gniazd standardowych serii YPT787xx – mo˝na monto-

waç element podtrzymujàcy przekaênik – YPT16016 lub

metalowà obejm´ podtrzymujàcà PT28800.

• Do gniazd I/O serii PT78Txx – mo˝na montowaç plastikowy

element wyrzutowy (pe∏niàcy jednoczeÊnie funkcj´ elementu

podtrzymujàcego) – PT17021 lub metalowà obejm´ pod-

trzymujàcà PT28800.

W DANE TECHNICZNE
Pràd znamionowy obcià˝enia: 4-pol. 6 A / 3-pol. 10 A / 2-pol. 12 A

Napi´cie znamionowe: 250 V~

Kategoria izolacyjna (VDE 0110b): C / 250 V~

Temperatura otoczenia: -45...+70 °C 

Stopieƒ ochrony: IP 20

Ochrona przed dotykiem: VBG 4

Przekrój przewodu przy∏àczeniowego: drut - 2 x 2,5 mm2

linka - 2 x 1,5 mm2

Moment dokr´cajàcy: 0,5 Nm

Maksymalny moment dokr´cajàcy: 0,7 Nm

27,0

22,0

3,
3

73
,5

4,1 19,4

41,5YPT78704
YPT787xx

W WYMIARY
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PRZEKAèNIKI PT - AKCESORIA

OPIS OPAK. NR KATALOGOWY

Modu∏ LED czerwony, 6...24  V AC/DC 50 YMLRA024

Modu∏ LED czerwony, 6...24 V DC z diodà sygnalizacyjnà 1N4007, (A1+,A2-) 50 YMLRD024-A

Modu∏ LED czerwony, 6... 24 V DC z diodà sygnalizacyjnà 1N4007, (A1-,A2+) 50 YMLRD024

Modu∏ LED zielony, 6...24 V AC/DC 50 YMLGA024

Modu∏ LED zielony, 6...24 V DC z diodà sygnalizacyjnà 1N4007, A1+ 50 YMLGD024

Modu∏ LED czerwony, 110...230 V AC 50 YMLRW230

Modu∏ LED zielony, 110...230 V AC 50 YMLGW230

Dioda ochronna (A1+,A2-), 6...230 VDC 50 YMFDG230

Modu∏ ochronny RC, 6...60  V AC 50 YMRCW024

Modu∏ ochronny RC, 110...230 V AC 50 YMRCW230

Modu∏ warystorowy 24 V AC 50 YMVAW024

Modu∏ warystorowy 230 V AC 50 YMVAW230

W MODU¸Y SYGNALIZACYJNE I OCHRONNE

YMLRD024-A YMFDG230

W SCHRACK-INFO
• Prosta w monta˝u wk∏adka modu∏owa montowana do gniazda

• Pod∏àczona równolegle do cewki

• Standardowa polaryzacja A1: (+), opcjonalnie polaryzacja A1:(-)

OPIS OPAK. NR KATALOGOWY

GNIAZDA NA SZYN¢ TS 35

Gniazdo na szyn´ do przekaênika 2-polowego, 12 A 50 YPT78702

Gniazdo na szyn´ TS 35 do przekaênika 2 polowego I/O – wej/wyj z jednej strony 50 PT78722

Gniazdo na szyn´ do przekaênika 3-polowego, 10 A 50 YPT78703

Gniazdo na szyn´ do przekaênika 4-polowego, 6 A 50 YPT78704

Gniazdo na szyn´ TS 35 do przekaênika 4 polowego I/O – wej/wyj z jednej strony 50 PT78742

Gniazdo na szyn´ do przekaênika 2-polowego, 6 A z diodà sygnalizacyjnà 1N4007 50 YPT78110

AKCESORIA DO GNIAZD NA SZYN¢ TS 35

Szyldzik opisowy do gniazd YPT78702, YPT78703, YPT78704 50 YPT16040

Plastikowy element podtrzymujàcy do gniazd YPT787xx 100 YPT16016

Szyldzik opisowy do gniazd PT78722 i PT78742 50 PT17040

Plastikowy element wyrzutowy do gniazd PT78722 i PT78742 100 PT17021

Metalowa obejma do przekaêników PT do gniazd YPT787xx i PT787xx 10 PT28800

W GNIAZDA NA SZYN¢ 35/7,5 MM (kontynuacja)
www.DataSheet4U.com
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PRZEKAèNIKI PT - AKCESORIA
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PT78600 PT78601 PT78604

W GNIAZDA DO DRUKU

W SCHRACK-INFO
• Gniazda do druku przeznaczone do

standardowych przekaêników PT

• Umo˝liwiajà monta˝ przekaêników

PT na p∏ytkach drukowanych

• Pràd znamionowy 10A

• Napi´cie znamionowe 250 VAC

• Temperatura pracy - 40°C ...+ 70°C

W WYMIARY

Gniazdo ze stykami do lutowania, 4-polowe PT78600 Gniazdo do obwodów drukowanych PT78602/03/04

Gniazdo ze stykami do lutowania, 4-polowe PT78601

OPIS OPAK. NR KATALOGOWY

GNIAZDA DO DRUKU DO PRZEKAèNIKÓW PT

Gniazdo do przekaênika 4 polowego ze stykami do lutowania, 6 A 100 PT78600

Gniazdo do przekaênika 4 polowego do obwodów drukowanych, 6 A 100 PT78604

Gniazdo do przekaênika 4 polowego ze stykami do lutowania, 6 A 100 PT78601

Gniazdo do przekaênika 3 polowego do obwodów drukowanych, 10 A 100 PT78603

Gniazdo do przekaênika 2 polowego do obwodów drukowanych, 10 A 100 PT78602

AKCESORIA

Metalowa obejma do przekaêników PT do gniazd do druku 10 PT28802
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PRZEKAèNIKI DO DRUKU RT

RT-RELAIS

W SCHRACK-INFO
• Wykonanie 1-polowe 16 A, 2-polowe 8A

• Pobór mocy cewki 400mW / 0,75VA

• Klasa bezpieczeƒstwa II VDE 0700

• Niewielka wysokoÊç 15,7mm

• Wytrzyma∏oÊç izolacji cewka - styk 5kV/10mm

• Gniazda do druku lub na szyn´ TS35

• Stopieƒ ochrony II (VDE 0700).

W NORMY
VDE 0700

W DANE TECHNICZNE

W PRZEKAèNIKI DO DRUKU RT

s0155_ad.eps

s0162.eps

s0156_ad.eps

Dane styków RT314... RT424...
IloÊç styków 1 styk prze∏àczny 2 styki prze∏àczne 

Typ styku pojedynczy

Pràd znamionowy obcià˝enia 16A 8A

Napi´cie znamionowe / Max napi´cie styków 240 VAC / 400 VAC 240 VAC / 400 VAC

Znamionowa moc ∏àczeniowa 4000 VA 2000 VA

Pràd za∏àczania (max 4s w cyklu pracy 10%) 30A 15A

Materia∏ styków AgNi 90/10 AgNi 90/10

Dane cewki
Napi´cie znamionowe napi´cie sta∏e 5...110 VDC

napi´cie przemienne 24...230 VAC

Znamionowy pobór mocy napi´cie sta∏e 400 mW

napi´cie przemienne 0,75 VA

Kategoria pracy 2 / b

Dane cewki na napi´cie sta∏e DC*

Kod Napi´cie Napi´cie Napi´cie  Rezystancja Znamionowa 
cewki znamionowe przyciàgania odpadu cewki moc cewki 

VDC VDC VDC Ω mW

006 6 4,2 0,6 90+-10% 400

012 12 8,4 1,2 360+-10% 400

024 24 16,8 2,4 1440+-10% 400

048 48 33,6 4,8 5520+-10% 417

060 60 42,0 6,0 8570+-12% 420

110 110 77,0 11,0 28800+-12% 420

Trwa∏oÊç ∏àczeniowa
Typ Obcià˝enie IloÊç ∏àczeƒ Standard

RT314... 1000W, 250 VAC, lampy ˝arowe 1,2x103

RT314... 16A, 250 VAC, cos fi=1, styk zwarty 53x103

RT314... 10A, 250 VAC, cos fi=0,6, 1P 2x105

RT424... 6 (2)A, 250 VAC, na stykach Z - R VDE 0631

RT424... 1/2 hp / 240 VAC, 1/4 hp / 120 VAC UL 508

* Wszystkie dane podane dla cewek bez wczeÊniejszego pobudzenia, w temperaturze otoczenia +20°C

s0170_ad.eps

Dane cewki na napi´cie zmienne AC*

Kod Napi´cie Napi´cie Napi´cie  Rezystancja Znamionowa 
cewki znamionowe przyciàgania odpadu cewki moc cewki 

VDC VDC VDC Ω 50 Hz, VA

524 24 18,0 3,6 350+-10% 0,76

615 115 86,3 17,3 8100+-15% 0,76

730 230 172,5 34,5 32500+-15% 0,74

www.DataSheet4U.com



289

PRZEKAèNIKI DO DRUKU RT
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W PRZEKAèNIKI DO DRUKU RT (kontynuacja)

OPIS WYM (SxWxG) mm OPAK. TYP WAGA (kg) NR KATALOGOWY

1-polowy, cewka 24V AC 29x12,6x15,7 20 RT314524 0,012 RT314524

1-polowy, cewka 230V AC 29x12,6x15,7 20 RT314730 0,012 RT314730

2-polowy, cewka 24V AC 29x12,6x15,7 20 RT424524 0,012 RT424524

2-polowy, cewka 115V AC 29x12,6x15,7 20 RT424615 0,012 RT424615

2-polowy, cewka 230V AC 29x12,6x15,7 20 RT424730 0,012 RT424730

W CEWKA AC

OPIS WYM (SxWxG) mm OPAK. TYP WAGA (kg) NR KATALOGOWY

1-polowy, cewka 5V DC 29x12,6x15,7 20 RT314005 0,012 RT314005

1-polowy, cewka 16V DC 29x12,6x15,7 20 RT314012 0,012 RT314012

1-polowy, cewka 24V DC 29x12,6x15,7 20 RT314024 0,012 RT314024

1-polowy, cewka 48V DC 29x12,6x15,7 20 RT314048 0,012 RT314048

2-polowy, cewka 5V DC 29x12,6x15,7 20 RT424005 0,012 RT424005

2-polowy, cewka 6V DC 29x12,6x15,7 20 RT424006 0,012 RT424006

2-polowy, cewka 12V DC 29x12,6x15,7 20 RT424012 0,012 RT424012

2-polowy, cewka 24V DC 29x12,6x15,7 20 RT424024 0,012 RT424024

2-polowy, cewka 48V DC 29x12,6x15,7 20 RT424048 0,012 RT424048

2-polowy, cewka 60V DC 29x12,6x15,7 20 RT424060 0,012 RT424060

2-polowy, cewka 110V DC 29x12,6x15,7 20 RT424110 0,012 RT424110

W CEWKA DC

s0163_ba.eps

s0163_be.eps

s0163_bj.eps

s0272_ab.eps

Izolacja
Wytrzyma∏oÊç izolacji pomi´dzy cewkà a stykami 5000 Vrms

pomi´dzy otwartymi stykami 1000 Vrms
pomi´dzy sàsiednimi stykami 2500 Vrms (tylko R424...)

Odst´p izolacyjny w powietrzu /po izolacji 10 / 10 mm

Wymagania izolacyjne wg normy IEC 664/VDE 0110 (1/89)

napi´cie znamionowe 250 V

wp∏yw na Êrodowisko naturalne 3

odpornoÊç na przepi´cia III

Wymagania izolacyjne wg normy  VDE 0110b (2/79)

kategoria izolacyjna/poziom napi´cia C/250

odpornoÊç na pràdy pe∏zajàce CTI 250

Pozosta∏e dane
Klasa palnoÊci wg UL 508 V-0

Izolacja cewki wg UL 1446 Klasa F

Temperatura otoczenia cewka na napi´cie sta∏e -40...+85°C (RT314)

cewka na napi´cie zmienne -40...+85°C (RT314)

-40...+70°C (RT424)

Trwa∏oÊç mechaniczna cewka na napi´cie sta∏e > 30x106

cewka na napi´cie zmienne             > 10x106, 5x106 (RT424)

Maks. cz´stotliwoÊç ∏àczeƒ przy obcià˝eniu znamionowym 6 min-1

Maks. cz´stotliwoÊç ∏àczeƒ przy obcià˝eniu minimalnym 1200 min-1

Czas zadzia∏ania/czas odpadu typowo 7 / 3 ms (RT314), 7 / 2 ms (R424)

Czas prze∏àczenia - styk: Z / R typowo 1 / 3 ms (RT314), 1 / 3 ms (R424)

OdpornoÊç na wibracje - styk Z / R 20 / 5 g, 30...500Hz (RT314) 30...300Hz (RT424)

OdpornoÊç na udary destrukcyjne 100g

Masa 14 g (RT314)

13 g (RT424)
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PRZEKAèNIKI DO DRUKU RT - AKCESORIA

W AKCESORIA DO PRZEKAèNIKÓW RT

f0115_ac.eps

yrt786g1.eps yrt786g2.eps

YRT 78626 YRT 78624

OPIS OPAK. TYP NR KATALOGOWY

Gniazdo do monta˝u na szynie TS35 do RT z rastrem 5 mm 50 YRT78626 YRT78626

Gniazdo do monta˝u na szynie TS35 do RT z rastrem 3,5 mm 50 YRT78624 YRT78624

Plastikowy element zabezpieczajàcy przed wysuni´ciem 50 YRT16016 YRT16016

Szyldzik opisowy 100 YRT16040 YRT16040

Modu∏ LED czerwony z diodà ochronnà 6..24VDC, 1N4007 (A1+,A2-) 50 YMLRD024-A YMLRD024-A

Modu∏ LED czerwony z diodà ochronnà 6..24VDC, 1N4007 (A1-,A2+) 50 YMLRD024 YMLRD024

Modu∏ LED zielony z diodà ochronnà 6..24VDC, 1N4007 (A1+,A2-) 50 YMLGD024 YMLGD024

Modu∏ LED zielony 6..24V AC/DC 50 YMLGA024 YMLGA024

Modu∏ LED czerwony 6..24V AC/DC 50 YMLRA024 YMLRA024

Modu∏ LED czerwony 110..230V AC 50 YMLRW230 YMLRW230

Modu∏ LED zielony 110..230V AC 50 YMLGW230 YMLGW230

Dioda ochronna (A1+,A2-), 6...230 VDC 50 YMFDG230 YMFDG230

Modu∏ ochronny RC 6...24 VAC 50 YMRCW024 YMRCW024

Modu∏ ochronny RC 110...230 VAC 50 YMRCW230 YMRCW230

Modu∏ warystorowy 24 VAC 50 YMVAW024 YMVAW024

Modu∏ warystorowy 230V AC 50 YMVAW230 YMVAW230
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W SCHRACK-INFO
• 1 styk prze∏àczny 6A

• Najmniejszy przekaênik - szerokoÊç tylko 5 mm przy pràdzie roboczym 6A

• Pobór mocy cewki 170mW

• Wytrzyma∏oÊç izolacji cewka - styk 4kV, 6 / 8 mm odst´p izolacyjny / droga up∏ywu

• Klasa bezpieczeƒstwa II VDE 0631

W ZASTOSOWANIE
Scentralizowane systemy sterowania klimatyzacjà, w systemach sterowania jako element interfej-

sowy, w uk∏adach czasowych, technologii PLC.

W PRZEKAèNIK SERII SNR

s0229_bd.eps

s0230_ad.eps

Dane styków
IloÊç styków 1 styk prze∏àczny

Typ styku pojedynczy

Pràd znamionowy obcià˝enia 6A

Napi´cie znamionowe / Max napi´cie zestyków 240 VAC / 400 VAC

Znamionowa moc ∏àczeniowa 1500 VA

Materia∏ styków AgSnO AgSnO z∏ocone

Minimalny pràd obcià˝enia >= 100 mA 12V >= 10 mA 5V

Dane cewki
Napi´cie znamionowe napi´cie sta∏e 5...60 VDC

Znamionowy pobór mocy napi´cie sta∏e 170 mW

Kategoria pracy 2

Dane cewki na napi´cie sta∏e DC*

Kod Napi´cie Napi´cie Napi´cie  Rezystancja Znamionowa 
cewki znamionowe przyciàgania odpadu cewki moc cewki 

VDC VDC VDC Ω mW

005 5 3,5 0,25 147+-10% 170

012 12 8,4 0,6 848+-10% 170

024 24 16,8 1,2 3390+-10% 170

048 48 33,6 2,4 10600+-10% 217

* Wszystkie dane podane dla cewek bez wczeÊniejszego pobudzenia, w temperaturze otoczenia +20°C

SNR-RELAIS

Izolacja
Wytrzyma∏oÊç izolacji pomi´dzy: cewkà a stykami 4000 Vrms

otwartymi stykami 1000 Vrms

Odst´p izolacyjny w powietrzu /po izolacji 6 / 8 mm

Wymagania izolacyjne wg normy IEC 664/VDE 0110 (1/89)

napi´cie znamionowe 250 V

wp∏yw na Êrodowisko naturalne 3

odpornoÊç na przepi´cia III

Wymagania izolacyjne wg normy  VDE 0110b (2/79)

kategoria izolacyjna/poziom napi´cia C/250

odpornoÊç na pràdy pe∏zajàce CTI 250

Pozosta∏e dane
Klasa palnoÊci wg UL 94 V-0

Temperatura otoczenia -40...+85°C

Maks. cz´stotliwoÊç ∏àczeƒ przy obcià˝eniu znamionowym 6 min-1

Maks. cz´stotliwoÊç ∏àczeƒ przy obcià˝eniu minimalnym 20 min-1

Czas zadzia∏ania/czas odpadu 5 / 2,5 ms

Czas prze∏àczenia - styk: Z / R typowo 1,5 / 5 ms

Masa 6 g

W DANE TECHNICZNE
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PRZEKAèNIK SERII SNR

ST3P3LB2

W KOMPLETNY PRZEKAèNIK SNR Z PODSTAWKÑ I OBWODEM OCHRONNYM

W SCHRACK-INFO
• SzerokoÊç modu∏u - podstawki tylko 6,2mm

• Kompletny zestaw : przekaênik + podstawka z modu∏em ochronnym

• Dioda LED w standardzie

• Wersja AC lub DC

• Bardzo wàska podstawka umo˝liwia zastosowanie przekaêników

na niewielkiej powierzchni

OPIS OPAK. NR KATALOGOWY

PRZEKAèNIKI SNR Z ZACISKAMI ÂRUBOWYMI

Przekaênik SNR, 1 P, z zaciskami Êrubowymi, 12 V DC 10 ST3P3LB2

Przekaênik SNR, 1 P, z zaciskami Êrubowymi, 24 V DC, ze z∏oconymi stykami 10 ST3P2LC4

Przekaênik SNR, 1 P, z zaciskami Êrubowymi, 24 V DC 10 ST3P3LC4

Przekaênik SNR, 1 P, z zaciskami Êrubowymi, 115 V AC/DC 10 ST3P3SM5

Przekaênik SNR, 1 P, z zaciskami Êrubowymi, 230 V AC/DC 10 ST3P3TP0

PRZEKAèNIKI SNR Z SAMOZACISKAMI

Przekaênik SNR, 1 P, z samozaciskami, 12 V DC 10 ST4P3LB2

Przekaênik SNR, 1 P, z samozaciskami, 24 V DC, ze z∏oconymi stykami 10 ST4P2LC4

Przekaênik SNR, 1 P, z samozaciskami, 24 V DC 10 ST4P3LC4

Przekaênik SNR, 1 P, z samozaciskami, 115 V AC/DC 10 ST4P3SM5

Przekaênik SNR, 1 P, z samozaciskami, 230 V AC/DC 10 ST4P3TP0

AKCESORIA DO PRZEKAèNIKÓW SNR

Tabliczka opisowa do przekaêników SNR 100 ST37040

P∏ytka separacyjna do przekaêników SNR 10 ST36040

Oszynowanie do przekaêników SNR 500 mm, czerwone 10 ST37001

Oszynowanie do przekaêników SNR 500 mm, niebieskie 10 ST37002

Oszynowanie do przekaêników SNR 500 mm, zielone 10 ST37003

OPIS OPAK. WAGA (kg) NR KATALOGOWY

Przekaênik SNR 1P, cewka 12 V DC 10 0,006 SNR03012

Przekaênik SNR 1P, cewka 24 V DC 10 0,006 SNR03024

Przekaênik SNR 1P, cewka 24 V DC ze z∏oconymi stykami 10 0,006 SNR07024

Przekaênik SNR 1Z, cewka 24 V DC 10 0,006 SNR13024

s0404_a.eps

1-polowy

W PRZEKAèNIK SERII SNR (kontynuacja)
www.DataSheet4U.com
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W PRZEKAèNIKI KONTROLI 

W PRZEKAèNIKI INSTALACYJNE

W PRZEKAèNIKI PROGRAMOWALNE

W PRZEKAèNIKI CZASOWE Z MULTIFUNKCJAMI

W WTYKOWE PRZEKAèNIKI CZASOWE Z MULTIFUNKCJAMI

Rozdzia∏ 3

Rozdzia∏ 3

Rozdzia∏ 3

Rozdzia∏ 3

W PRZEKAèNIKI CZASOWE PODTYNKOWE

Rozdzia∏ 3
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ZASILACZE STABILIZOWANE 
REGULOWANE SERII NG

ZASILACZE 
STABILIZOWANE

• Do monta˝u na szynie TS 35

• Odporne na pràdy zwarciowe

• Z bezpiecznikiem

• Z funkcjà wy∏àczania przy nadmiernym 

wzroÊcie temperatury

• Z funkcjà wy∏àczania przy zwarciu

• Z funkcjà sofstartu

• Nowoczesne rozwiàzanie

TRANSFORMATORY
ELEKTRONICZNE

Wszystkie transformatory o napi´ciu poni˝ej

50V sà zaprojektowane jako transformatory

bezpieczeƒstwa

• Wykonane w drugiej klasie izolacji

• Z zabezpieczeniem termicznym, 

zwarciowym i przecià˝eniowym

• Wskaênik funkcji LED

TOP-WYBÓR

TOP-TECHNIKA

TOP-WYBÓR

TOP-TECHNIKA

PRZEMYS¸ I ROZDZIA¸ MOCY

TRANSFORMATORY 
STERUJÑCE 
JEDNO- I TRÓJFAZOWE
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